
caracteristicas:

1. Fácil de montar

2. Acero inoxidable de grado comercial 201, o 304 están disponibles.

3. miFácilmente movido sobre ruedas de trabajo pesado.

4. El pestillo de ambos ladosmis para asegurarse de que las bandejas de panadería no se caigan durante el
transporte.

5. Sección transversal de tubo en 1.0mm de espesor.

6. Ampliamente utilizado en banquetes. Hotel y restaurante.

7El diseño personalizado es bienvenido.

 

Instrucción:

            



 

Habilidad para personalizar



Descripción
del Artículo

Bandeja de acero inoxidable
(tubo de codo)

Bandeja de acero inoxidable (tubo
recto)

Bandeja de aluminio (forma de L)

Código del
objeto

TSRE TSRS TSRA

Material SS201, SS304 SS201, SS304 Aleación de aluminio
Capacidad 10/15/16/20/30/32 bandejas 10/15/16/20/30/32 bandejas 9/18/20 bandejas
Tamaño de la
bandeja

400x600mm / Servicios
personalizados.

400x600mm / Servicios
personalizados.

400x600mm / Servicios
personalizados.

Espesor 1.0mmm 1.0mmm 1.0mmm
Obra Desmontable Desmontable Desmontable
Mango de
superficie

Pulido Pulido Ánodo de aleación de aluminio

MOQ 5 sets 5 sets 5 sets
Embalaje 1 juego / caja de cartón 1 juego / caja de cartón 1 juego / caja de cartón

Tours de Fábrica



Sobre nosotros

 

Productos relacionados



Contáctenos


