
Antiadherente Acero aluminizado Pan Perforado
 
Características principales de antiadherente aluacero minizado molde de pan
perforado
- 1.0 / 1.2mm de acero aluminizado de espesor, bueno tanto para la conducción de calor como para el rendimiento de
horneado mientras excelente en durabilidad con larga vida útil.
- superficie perforada para un excelente flujo de aire y ahorrar tiempo de cocción
- superficie antiadherente, material altamente calificado, seguro para el contacto directo con los alimentos.
- Alambre en el borde para mayor resistencia, para una mejor durabilidad y masa de mantenimiento estable.
- Tapa fácil de colocar para hacer una barra de pan con la parte superior lisa.
- Mano de obra hecha a mano, aspecto exquisito y tacto suave al tacto.
- tamaño personalizado, puede obtener el deseado con Tsingbuy fabricante de molde para pan pullman.  

Imágenes de productos de aluminizado antiadherente perforado pullman molde
para pan
 

https://www.chinabakeware.com/es/products/corrugated-alusteel-4-strap-loaf-pan.html


 
Más tipos de pullman servicio de pan y personalización
Aquí hay más tipos para su información de Tsingbuy personalización de pan pan pan.
Material opcional: aluminio, acero aluminizado, acero inoxidable.
Opciones de perforación: sin perforación, perforada en el fondo, totalmente perforada
Usando la escena: pan de molde único, molde de pan de correa
Opciones de superficie: liso, corrugado, sin revestimiento, teflón antiadherente, silicona antiadherente
Tamaño: cualquier tamaño
Tapa: con tapa o no como su requisito.
 

https://www.chinabakeware.com/es/products/strap-loaf-pan-with-lid.html




 
Pullman loaf pan factory pictures
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