Tacka perforowana z aluminium

Gtowne cechy perforowanej tacki aluminiowej

- Materiat aluminiowy o grubosci 2,0 mm, dobre przewodzenie ciepta i po prostu mity dla tart 39-48 mm.

- perforowana powierzchnia dla doskonatego przeptywu powietrza dla najlepszego stanu pieczenia i oszczedzania czasu
pieczenia.

- anodowana powierzchnia dla fatwiejszego czyszczenia i uwalniania tarty, bezpieczny kontakt z zywnoscia.

- dostepny jest niestandardowy rozmiar, aby spetni¢ Twoje specjalne wymagania.

- Tsingbuy producent tacy do wielu form ma ponad 10-letnie doswiadczenie w produkgji, produkcji niestandardowe; i
eksporcie réznych blach do pieczenia babeczek, madeleine, hamburgera, hot doga, patelni z buteczkami, ciastek i ciastek o
réznych ksztattach. Posiadamy profesjonalny zespét, dobrg obstuge, wysoka jakos¢ i terminowa wysyitke.

Zdjecia produktu aluminiowa taca perforowana



https://www.chinabakeware.com/pl/products/perforated-non-stick-bun-pan.html
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Blacha do pieczenia z wieloma formami od Tsingbuy

Nie jestesmy traktowani jako profesjonalisci aluminiowa tacka na tace dostawca, ale takze doswiadczony producent
potek na filizanki OEM i ODM. Oto kilka wzoréw naszych najlepiej sprzedajacych sie tac wieloformatowych w celach
informacyjnych.


https://www.chinabakeware.com/pl/products/Round-Chrysanthemum-Pie-Cake-Pan-with-Detachable-Bottom.html




fabryczne

jecia

Zd



. G ,..-"__r_.-H____.-__\__‘__\_‘__’_\_H
D 2B am e S
Sl ol ol i




€ €

: FJEJEJG~ ©
Eﬁfjﬁjfﬂf}
(FAPADIIIILD)
G’J@U@iﬂ@@
#)@&JOU!D@

£89€9Q

Skontaktuj sie z nami



+86 186 1186 6087 +86 0755-85234769
marketingi@tsingbuy.com

+86 186 1186 6087

+86 186 1186 6087

www.chinabakeware com

2 Floor B1 Building Mo 22 Dafu Industry
park, Guanlan Longhua District, Shenzhen, China 518110



