
24 แม่พิมพ์อลูมิเนียม nonstick แฮมเบอร์เกอร์ถาดอบกระทะถาดแม่
พิมพ์

คุณสมบัติหลักของเหล็ก Aluminized 24-Mould แฮมเบอร์เกอร์ขนมปังถาดอบถาดอบขนมปัง
1.  วัสดุเกรดอาหาร,  ทนต่ออุณหภูมิสูง,  ความต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมี,  ความแข็งที่แข็งแกร่ง,  ความต้านทานการ
สึกหรอที่แข็งแกร่ง
2. ปั๊มเครื่องแบบบูรณาการ, ร่อง ARC 3D พิเศษ, การทําแฮมเบอร์เกอร์ในรูปร่างที่เต็ม
3. การออกแบบโค้งทําให้แฮมเบอร์เกอร์สวยงามและอวบอ้วนมากขึ้นหลังจากการระบายความร้อน
.  การออกแบบร่องด้านล่างแบนหลังจากแฮมเบอร์เกอร์เย็นเนื่องจากสาเหตุของการขยายความร้อนและการหดตัวเย็น
แฮมเบอร์เกอร์จะเป็นเว้าซึ่งจะส่งผลต่อรูปร่างและรสชาติของแฮมเบอร์เกอร์
5. การออกแบบขอบดัดผม, จับที่ดีกว่า
6. การรักษาเคลือบพื้นผิวที่ไม่ติด, ไม่ติดทนความร้อน, ทนต่อการกัดกร่อน, เรียบง่ายสําหรับ demoulding และทําความ
สะอาด, ความต้านทานการสึกหรอที่ดี
7.  Tsingbuy  กระทะแฮมเบอร์เกอร์  ผู้ผลิต  เป็นมืออาชีพในการอบกระทะอุตสาหกรรมและเชี่ยวชาญในการผลิตกระทะที่
กําหนดเองที่ใช้กับสายการผลิตอาหารเครื่องจักร
ภาพสินค้าของ 24-Mould Hamburger Bun Pan

https://www.chinabakeware.com/th/products/15-mould-hamburger-bun-pan.html










ประเภทของ Pans อบหลายแม่พิมพ์
Tsingbuy อุตสาหกรรม จํากัด เป็นผู้ผลิตภาชนะจีนชั้นนําที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ อุตสาห
กรรม  Multi-mold  Baking  Pans  ปรับแต่งจาก  Tsingbuy  กระทะย่างแฮมเบอร์เกอร์โรงงาน  ในประเทศจีนเป็นตัวเลือกที่ดี
ที่สุดหากคุณมีความต้องการ ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกส่งออกไปยังยุโรป, อเมริกัน, Audtralia / นิวซีแลนด์, ตะวันออกกลาง
,  เอเชีย,  แอฟริกาและพื้นที่อื่น  ๆ  เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นในการผลิตกระทะอบหลายแม่
พิมพ์เพื่อเพลิดเพลินกับเสน่ห์ของ  Bakeware  ที่ผ่านการรับรอง  กระทะอบหลายแม่พิมพ์อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใน
รายการต่อไปนี้มีไว้สําหรับการอ้างอิงของคุณเรามีกระทะหลายแม่พิมพ์อีกมากมายในโรงงาน  กรุณาติดต่อเราด้วยความ
ต้องการและข้อกําหนดใด  ๆ  ของคุณ

https://www.chinabakeware.com/th/products/non-stick-bakery-cake-mould-pan.html




ถาดถ้วยอุตสาหกรรมกระทะอบแสดงห้อง



ทําเองอบกระทะสําหรับแฮมเบอร์เกอร์ทอดและขนมปังมุงสุนัขร้อน

https://www.chinabakeware.com/th/products/custom-nonstick-hamburger-baking-pan.html













