
ปอกเปลือกพิซซ่า
คุณสมบัติหลักของการจับพิซซ่าไม้
เลือกคุณภาพสูง และสแตนเลสที่ปลอดภัยจากอาหาร วัสดุ, ทนต่อ อุณหภูมิสูงและตํ่าความต้านทานการกัดกร่อนความทนทาน
สุขภาพและสุขอนามัย
ด้ามไม้, ป้องกันการลื่นไถล, ต่อต้านการลื่นไถล, ทําความสะอาดง่าย, เสริมแรง Rivet ความหมายมั่นคงและทนทาน
วัสดุขัดกระจกมีความเพียงพอทนทานทนต่อการกัดกร่อนปราศจากมลภาวะปลอดภัยและมีสุขภาพดี
มัลติฟังก์ชั่น เคลื่อนไหว พิซซ่า เพื่อบริการบอร์ดที่รวดเร็วและสะดวกสบาย, turen มากกว่า อาหารทอด สําหรับ อุ่น
สมํ่าเสมอ.
Tsingbuy  ผู้ผลิต  Pizza Peel  มีทีมงานมืออาชีพบริการที่ดีผู้ส่งที่เชื่อถือได้  คุณสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

รูปเพิ่มเติม ของพิซซ่าจับพิซซ่าไม้

https://www.chinabakeware.com/th/products/Aluminum-pizza-peel-with-wood-handle-TSPS01-Products-description.html














นอกจากนี้เรายังให้การผลิตที่กําหนดเองของอลูมิเนียม  /  สแตนเลสพิซซ่าฉี่,  พิซซ่าที่ปลอดภัย  -  ถ่ายโอนพลั่วใน
โรงงานปอกเปลือกพิซซ่าจีน.

https://www.chinabakeware.com/th/products/Aluminum-pizza-peel-with-wood-handle-TSPS02.html


เกี่ยวกับเรา
Tsingbuy  Industry  Limited  มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม  Bakeware  มานานกว่า  12  ปีและได้กลายเป็นผู้ผลิตภาชนะจีนชั้น
นําตอนนี้  เราส่วนใหญ่ผลิตแผ่นกระทะ,  ถาด  Baguette, ถาดอบหลายแม่พิมพ์,  กระทะก้อน,  ด่านสายรัดที่กําหนดเอง,  ชั้น
วางระบายความร้อน,  กระทะเค้ก,  และรถเข็นเบเกอรี่ นอกจากนี้เรายังจัดหาเครื่องมืออบขนมปังที่มีคุณภาพสูงเช่นขนม
ปัง  Banneton  Baskets,  หวายหวายหวาย  PP  หวายสําหรับการแสดงขนมปังและการเก็บรักษารวมถึงเครื่องมือขนมเช่นง่อย
ขนมปังมีดโกนแป้งเครื่องตัดเค้กและอื่น ๆ
นอกจากนี้เรายังอุดมไปด้วยประสบการณ์การปรับแต่ง Bakeware และบริการ OEM และ ODM ชนะชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้า
ต่างประเทศผ่านกรณีการปรับแต่งที่ประสบความสําเร็จและเป็นที่ชื่นชอบมากมาย  เรากําลังจัดหาชนิดของเครื่องตัด
ล้อพิซซ่าคลิกผู้ผลิตเครื่องตัดล้อสแตนเลส..  เพื่อทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
หากคุณอยู่ในตลาดสําหรับ  Bakeware  หรือถาดอบที่กําหนดเองมาถึงเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณและคุณ
มั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจกับเรา
ติดต่อเรา

https://www.chinabakeware.com/th/products/stainless-steel-seven-wheel-pastry-cutter.html



